
BELKI Papirbåndfilter

Et BELKI Papirbåndfilter er et robust og driftsikkert anlæg til filtrering af væsker. BELKI Papirbåndfilter 
kan anvendes til en lang række procesvæsker som f.eks. slibevæsker, kølesmøremidler, affedtermidler, 
maling fra sprøjtekabiner, industrielt spildevand m.m. Det kan også anvendes som forfilter til 
ultrafiltreringsanlæg. 

Enkel installation og let rørarbejde sikrer et velfungerende anlæg, som optimerer kvaliteten samt 
levetiden på væskerne og samtidig reducerer de totale driftsomkostninger. BELKI tilbyder og udvikler 
specialløsninger på papirbåndfiltre, som er tilpasset til den enkelte kundes behov og ønsker. Et BELKI 
Papirbåndfilter er udført i rustfrit stål, hvilket sikrer minimal vedligeholdelse og en lang levetid. 

Væsken filtreres gennem et non-woven filtermedie, hvor kvaliteten vælges efter den specifikke 
applikation. Efterhånden som filterpapiret tilstoppes af urenheder fra væsken, stiger væskestanden. 
Først når hele filterarealet er udnyttet, aktiverer en svømmer anlæggets motor, som automatisk fremfører 
nyt filterpapir. Det brugte filterpapir opsamles i en affaldskasse for enden af anlægget.
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Fordele
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Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødkærsbro
Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

BELKI Filtertechnik GmbH
 Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg

Tel +49 (0) 2452 10651-27
              www.belki.de • info@belki.de



Presented by / Überreicht durch:

Tekniske specifikationer

Gl. model Ny model Q (l/min) Indløb L1 (mm) L2 (mm) H1 (mm) H2 (mm) A (mm) B (mm)

5.06 6.07 30 1 ½” 1090 850 508 175 500 613

5.10 6.11 50 1 ½” 1490 1250 508 175 500 613

5.13 6.14 65 1 ½” 1790 1500 508 175 500 613

7.10 8.11 70 2” 1490 1250 508 175 700 813

7.13 8.14 90 2” 1790 1500 508 175 700 813

7.17 8.18 120 2” 2190 2000 508 175 700 813

7.23 8.24 160 2” 2790 2500 508 175 700 813

7.27 8.28 190 2” 3190 3000 508 175 700 813

10.17 11.18 170 2" 2190 2000 585 284 1000 1102

10.27 11.28 270 2" 3190 3000 585 284 1000 1102

13.35 - 450 DN150 3580 3500 632 300 1300 1402

13.50 - 600 DN150 4880 4800 632 300 1300 1402
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