
BELKI Centralanlæg - Dimensioner

2 m³ L x B 2300 x 1600
3 m³ L x B 2300 x 1900
6 m³ L x B 3900 x 2500
9/10 m³ L x B 6000 x 2500
12 m³ L x B 6000 x 2500  (Højere end 10m³ anlæg)
15 m³ L x B 7200 x 2500  (Lang version)
15 m³ L x B 6300 x 2500  (Høj version)
20 m³ L x B 7200 x 2500  (Lang version)
20 m³ L x B 6300 x 2500  (Høj version)

Yderligere plads til 2x 200 L tromler ved BELKI centralanlæg.  
Læg følgende dimensioner til: 
Længde = + 800 mm

Yderligere plads til en opsamlingsbakke til et BELKI centralanlæg.  
Læg følgende dimensioner til:
Længde = + 300 mm
Højde = + 300 mm

Yderligere plads til 2x 1000 L IBC tanke på BELKI centralanlæg.  
Læg følgende dimensioner til:
Længde = + 1400 mm

Gulvplads til et BELKI Centralanlæg (i mm):

Tromler

Opsamlingsbakke 

IBC tanke  

Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødkærsbro
Tel +45 8665 8811
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BELKI Filtertechnik GmbH
 Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg

Tel +49 (0) 2452 10651-27
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